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Etkin iplik kopuşu saptama

Sabit iplik bükümü sayesinde 
hız kontrolü

3 kademeli bireysel iğ izleme sistemi ISM*, ma-
kina öperatörünü sinyal lambalarının yardımıyla 
doğrudan iplik kopuğunun olduğu iğlere yönlendi-
rir. Gereksiz izleme kontrollerini ortadan kaldırır. 
İplikçi daha verimli çalışır ve dolayısıyla daha fazla 
iğ üretimde olur. Bu, göstergenin farklı seviyeleri 
ile gerçekleştirilir. Birinci seviye makinanın baş 
ve ayak uçundaki sinyal lambalarıdır. İplik kopuşu 
için belirlenmiş limit aşıldığında LED ışığı derhal 
yanar. Her seksiyondaki LED'ler sayesinde, teknisyen 
makina boyunca hangi seksiyondaki iplik kopuğunun 
eklenmesi gerektiğini görebilir. Her iğ ilave bir LED'e 
sahiptir, bu sayede operatör etkilenen iği doğrudan 
belirleyebilir. 

* Opsiyon

Bireysel iğ izleme ISM ile her bir iğin sürekli hız kont-
rolü iplik kalitesini garanti eder. Eğer bir iğ belirlenmiş 
spesifikasyonların dışında çalışırsa, bu, LED ışığının yanıp 
sönmesi ile işaret edilir.

Üretim ve Kalite İzleme
İnsan kaynaklarının özgün dağıtımı sayesinde yüksek verimlilik

Bireysel iğ izleme olmaksızın – teknisyen için uzun mesafeler

Bireysel iğ izleme ile optimize edilmiş parkur zamandan tasarruf sağlar ve 
verimliliği arttırır

Seksiyondaki LED yanar ve bireysel iğler teknisyeni doğrudan sorunlu 
iğe yönlendirir
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Eğirme verilerinin kolayca girilmesi

Hızlı makina ayarı

Tüm makina fonksiyonları ekrandan merkezi 
olarak girilir. Makina kontrolünün çeşitli menü-
leri giriş işlemini kolaylaştırır. Operatör, menü 
yardımıyla adım adım yönlendirilir. İplik numa-
rası, büküm ve hız eğrisi gibi tüm önemli parti 
verileri merkezi olarak ayarlanır, parti değişimi 
için gerekli süre kısaltılır.

MEMOset ile 18 farklı parti için eğirme paramet-
releri hafızada muhafaza edilir. Daha sonraki bir 
tarihte bir iplik numarasının üretimi tekrarlan-
mak istenildiğinde, bu, makinanın ayarını son 
derece basitleştirir. Sadece MEMOset'ten alınan 
veriler makina kontrolünde ve aktivasyonunda 
kulanılmalıdır.

USB arabirimi yardımı ile, veriler hızla ve kolay-
ca diğer makinalara akratılabilir. Eğer bir maki-
nada bir iplik için optimum eğirme eğrisi elde 
edilmiş ise bu eğri, daha sonra diğer makinalara 
da kolayca ayarlanabilir. Bu, iplik işletmesinin 
optimizasyonunu kolaylaştırır.

Kolay Makina Ayarı
Tüm fonksiyonlar ekrandan merkezi olarak ayarlanır
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Enerji Tasarrufl u Tahrik
Rieter 4-iğ şerit tahrik sistemi minimum enerji kullanır

Rieter 4-iğ şerit tahrik sistemi enerji tasarrufl u-
dur ve kullanımı kolaydır. Şeridin iğ üzerinde 90° 
dolaştırılması ve düşük temas basıncı ile iğin iyi 
bir şekilde tahrik edilmesi güvence altına alınır. 
Bu temas basıncı iğ rulmanları üzerine minimum 
güç verir ve böylece olası en düşük enerji tüketi-
mini sağlar. 

Büyük, su soğutmalı ana motor en yüksek verimli-
liği ve dolayısıyla tüm tahrik sisteminde en düşük 
enerji tüketimini gerçekleştirir. 

Geniş hız aralığında düşük enerji tüketimi ile çok geniş bir 
numara aralığında çalıştırılabilir, esneklik sayesinde verimlilik 
korunur. Hızdaki büyük değişikliklerle, tahrik kasnaklarının 
merkezi olarak değiştirilmesi sayesinde optimum hız aralığı 
ayarlanabilir.
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Rieter tarafından geliştirilmiş manşonlar ve masura-
lar yüksek kaliteli hatasız iplik üretimini garanti eder. 
İhtiyaçlara uygun olarak, farklı sertlik değerlerindeki 
Ri-Q-Cot manşonları mevcuttur. Bu manşonların kali-
tesi uzun yılların deneyimine ve iplik işletmelerindeki 
yoğun uygulamalara dayanır. Kaliteli iplik masurası, 
Ri-Q-Tube, özel sentetik kompozisyonu ve boyutsal 
stabilitesi sayesinde ikna edicidir. Bu son derece doğru 
bir konsantriklik(eşmerkezlilik) sağlamakta ve böylece 
en yüksek iğ hızlarına olanak vermektedir. İğ yataklara 
uygulanan minimum yük, yüksek hızlarda bile, uzun bir 
servis ömrünü garanti eder.

Yüksek seviyede güvenilirlik
Üstün kaliteli komponentler sayesinde uzun kullanım süreci

Tüm G 36 iplik makinaları sadece işletme koşullarında başarısı ispat edilmiş Novibra kaliteli iğleri ile müşteriye gönde-
rilmektedir (sevk edilmektedir). Bunlar sadece gelişmiş çalışma özellikleri ve daha az iplik kopuşu ile değil, fakat aynı 
zamanda çok daha düşük gürültü seviyesi ile de tatmin edicidir. Yüksek iğ hızları için, iğlerin titreşimsiz çalışması şarttır. 
Sadece iğlerin düzgün çalışması iplik kopuşlarına yol açan iplikteki gerilim piklerini önler.

En yüksek iplik kalitesi için RI-Q-Cot ve RI-Q-Tube 

Optimum çalışma davranışı için kaliteli iğler

Yüksek kaliteli motorlar ve modern bir makinanın kontrol elemanları sabit sıcaklıklarda maksimum performansla çalışır. 
Rieter makinalarının su soğutmalı motorları ve konverterleri sabit düşük bir çalışma sıcaklığını garanti eder. Bu, çalışma 
güvenliğini garanti altına alır ve elektrikli komponentlerin servis ömrünü arttırır.

Sıvı kontrollü motorlar ve konverterler sayesinde daha uzun kullanım süreci 
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1 200 25 47 730 50 730 46 780 49 780

1 248 26 49 410 52 530 48 460 51 580

1 296 27 51 090 54 330 50 140 53 380

1 344 28 52 770 56 130 51 820 55 180

1 392 29 54 450 57 930 53 500 56 980

1 440 30 56 130 59 730 55 180 58 780

1 488 31 57 810 61 530 56 860 60 580

1 536 32 59 490 63 330 58 540 62 380

1 584 33 61 170 65 130 60 220 64 180

1 632 34 62 850 66 930 61 900 65 980

1 680 35 64 530 63 580

1 728 36 66 210 65 260

1 776 37 67 890 66 940

1 824 38 69 570 68 620

Rieter . Ring iplik makinası G 36

Makina Verileri
G 36 Ring İplik Makinası

Hesaplanan Makina Uzunluğu L (merkezi tahrik ile):			   C sabit:
İğler arası mesafe 70 mm: L [mm] = ((iğ sayısı/2) x 70) + 600* + C 		  ROBOload ile (kops arabasız): 			   C = 5 130 mm
İğler arası mesafe 75 mm: L [mm] = ((iğ sayısı/2) x 75) + 600* + C 		  Murata, Savio, Schlafhorst ile bağlantılı: 		  C = 4 180 mm 

Makina uzunluğu

İğ sayısı S Seksiyon sayısı Makina uzunluğu L [mm]

 ROBOload ile uzunluk Bobinleyici ile bağlantılı uzunluk

 İğler arası mesafe 70 mm İğler arası mesafe 75 mm İğler arası mesafe 70 mm
İğler arası mesafe 

75 mm

* 600 mm (ara tahrik) 1 248 iğe kadar olan makinalar için gerekli değil;
Pamuk ve pamuk oranı > %65 olan karışımlar için, iğler arası mesafe 70 mm olan 1 440 iğlik ara tahriksiz makinalar istisna

ROBOload ile uzunluk

Bobinleyici ile bağlantılı uzunluk
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Teknik veriler

İğ devri 25 000 devir/dakikaya kadar  
(mekanik)

Kurulu güç
– tahrik motorları

Çekim tertibatı tahriki
– Ara tahrik olmaksızın
– Ara tahrik ile

40, 55, 80 kW 
(iğ sayısına ve ve iplik numarasına göre)

5 - 10 kW (toplam)
12.5 - 15.1 kW (toplam)

Bilezik bankı tahriki 1.75 kW

Emiş motoru (50/60 Hz):

– ECOrized emiş borusu ile

Standard emiş ile
– 1 200 iğe kadar
– 1 440 iğe kadar
– 1 632 iğe kadar
– sadece ECOrized eiş borusu 

ile 1632 iğden fazla

 6.5 kW

 6.5 kW
 9.0 kW
12.6 kW

Enerji(şebeke) bağlantısı 
                                   – standard
                                   – opsiyon

400 - 420 V, 50/60 Hz
380/440 V, 50/60 Hz

Basınçlı hava
– Min. besleme basıncı
–	tüketim 
	 (iplik numarasına göre)

7 bar
yaklaşık 1.5 Nm3/saat (1 440 iğe kadar)
Yaklaşık 1.75 Nm3/saat (1 632 iğe kadar)
yaklaşık 2 Nm3/saat (1 824 iğe kadar)

Emme sistemi
– ECOrized emiş borusu ile 

hava akış debisi:
–	standart emiş borusu ile 

hava akış debisi:
–	gerekli vakum

6 400 m3/saat (1 632 iğ)

9 400 m3/saat (1 632 iğ)
50 - 200 Pa

Seçenekler FLEXIstart
ISM (Bireysel İğ İzleme)
SPIDERweb (merkezi veri toplama)
VARIOspin (fantazi iplik)
Rieter özlü iplik sistemi

Teknolojik veriler

Materyal 63 mm'ye (2 1/2") kadar pamuk, suni ve 
sentetik lifler ve karışımları

İplik numarası 132 - 3.7 tex
7.5 - 270 Nm
4.5 - 160 Ne

Opsiyonel: 2.4 tex
423 Nm
Ne 250

Büküm aralığı 200 - 3 000 T/m (5.1 - 76.1 T/")

Çekim 8 - 120-kat (mekanik)
8 - 150-kat (opsiyonel)
10 - 80-kat (teknolojk olarak tavsiye 
edilen) 

Makina verileri

İğ sayısı
– maksimum
– minimum
– her bir seksiyon

1 824
144, 288
48

İğ arası 70, 75 mm

Bilezik çapı 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, (54) mm

Makara boyu 180 - 250 mm

Makina genişliği
– iğ merkezlerine göre
– takım çıkarma bankı içeride
– takım çıkarma bankı dışarıda

 660 mm
1 062 mm
1 380 mm
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Com4®ring
Tercih edilen iplik
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Iplik Özellikleri
• Hammadde, iplik numarası ve 

iplik özelliklerinde esneklik
• Yüksek mukavemet
• Yüksek tüylülük

Kumaş Görünüşü
• Yumuşak tutum ve dökümlülük
• Mükemmel opaklık
• Kumaş tasarımları için çok geniş 

bir aralık

Tipik Son Ürünler
• Evrensel uygulanabilirlik
• Dış giyim
• İÇ giyim
• Ev tekstilleri

Proses Avantajları
• İyi çalışma performansı
• Hava jetli dokumada iyi atkı atımı 

ve düşük hava tüketimi

Rieter ring iplik makinlarında 

üretilen Com4®ring ipliği diğer 

ring ipliklerine göre yüksek kali-

te sabitliği ile karakterize edilir. 

Com4®ring ipliği çok kalın numa-

radan çok ince numaraya kadar 

tüm iplik aralığını kapsar ve ham 

madde bakımından üniversaldir

(tüm lifl er işlenebilir). Com4®ring 

iplik ayırt edici nitelikleri, iyi 

fonksiyonel kaliteye ve giyim 

konforuna neden olan, yüksek 

mukavemet ve yüksek tüylülüktür. 

Terbiye işlemi görmüş kumaş çok 

iyi opaklık ve yumuşak tutum ile 

öne çıkar.
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The Comfort of Competence
Rieter'in yetkinliğine güvenin ve ortaklığın keyfini çıkarın!

Rieter sayesinde arkanıza dayanın ve rahatlayın. 

Rieter kısa elyaftan iplik üretimi için kullanılan tesislerin önde gelen bir tedarikçidir. Rieter yetkin bir iş ortağı 
olarak, müşterilerinin hayatını kolaylaştırır. Başlangıç yatırım görüşmelerinden iplik işletmenizin başarılı bir 
şekilde çalışmasına kadar geçen tüm süreçlerde hayati tavsiyelerde bulunur ve destek sağlar. Rieter'in liften 
ipliğe ve bitmiş ürüne kadar kapsamlı bilgi birikimi, yenilikçi makinaların ve sabit iplik kalitesinin temelini 
oluşturmaktadır.
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Rieter Hizmetleri
•	 Yatırım planlama
•	 İplikhane planlama
•	 Proje planlama ve gerçekleştirme
•	 Montaj ve bakım
•	 Koruyucu bakım
•	  Geniş bir yelpazede aşınan, 

yıpranan ve teknolojik yedek 
parçalar 

Rieter Hizmetleri
•	 4 eğirme sistemini esas alan 

eğirme denemeleri
•	 Kalite ve verimliliği optimize 

etmek için iplikhane analizi
•	 Tekstil laboratuar hizmetleri
•	 Profesyonel tekstil teknolojisi 

yayınları

Rieter Hizmetleri
•	 Yönetim ve işletim personelinin 

eğitimi
•	 Com4® yarn pazarlama 

(İplik lisansörleri)
•	 Referans müşterilere pazarlama 

desteği 
•	 Tekstil endüstrisindeki en iyi 

öğrencilere Rieter award (ödülü)
•	 Üniversitelere destek
•	 Müşterilere yakın olmak için sem-

pozyumlar ve tanıtım gezileri

Değerli sistemler
Rieter, dört eğirme teknolojisini sunan ve müşterile-
rine yetkin, bağımsız ve bireysel çözümler öneren tek 
tekstil makina üreticisidir. Olağanüstü fiyat/performans 
oranı, düşük modifikasyon maliyetleri ve ürünlerin uzun 
ömürlülüğü dolayısıyla retrofitler yardımıyla rekabet-
çi kalması, Rieter makinalarına yatırım yapmayı son 
derece cazip kılmaktadır. Firmanın 1795`de İsviçre`de 
kurulmasından beri, Rieter, yüksek kalite standartları-
nı geliştirmiştir. Tüm üretim tesisleri ISO 9001 kalite 
güvence sistemi sertifikalıdır.

İkna edici teknoloji
Rieter tekstil son ürüne kadar dört eğirme sürecini içeren 
kapsamlı tekstil teknoloji uzmanlığına sahiptir. En gelişmiş 
makina ve tesislerin yanısıra, Rieter tekstil teknolojisi ala-
nında çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Müşteriler, Rieter 
eğirme merkezleri ve laboratuvarlarında inceleme ve test 
yapma imkanlarından yararlanmakta, böylece, ipliklerinin 
yüksek üretim kapasitesinde ve mükemmel kalitede üretil-
mesini sağlamaktadırlar.

Destekleyici İş Ortaklığı
Sayısız satış ve servis merkezi, müşterileri dünya çapın-
da desteklemektedir. Müşteriler, yıllardır tüm iplikçilik 
işlemlerinde tek bir sorumlu tedarikçi ile çalışmanın 
avantajlarından yararlanmaktadırlar. 
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